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Licht gewicht = monitor PARTNER. 
 

“ Snel, efficient en VEILIG. “ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Karakteristieken : 
 
� veiligheidsklep sluit automatisch de       
    watertoevoer in geval van gevaar voor  
    verplaatsing. 
 
� progressief regelbaar debiet. 
 
� horizontaal richtbaar tot max. 20°         
    langs beide  kanten. 
 

 
� verticale positie mogelijk van 10° tot  max. 50°. 
 
� Debiet : tot 2000 l/min 
 
� Stabilisatievoeten in hard carbon. 
 
� Monitor in geanodiseerd aluminium en inox = 
    maximale duurzaamheid. 

 
� Afmetingen : L 650 x B 210 x H 260 mm. 
 
� Gewicht : 10 kg (zonder monitorkop). 
 
� Ingang = 2”1/2 binnendraad – uitgang = 2”1/2 buitendraad. 
 
� Referentie : 495.I12.11.066 (Partner + monitorkop Maxmatic). 
� Referentie : 495.I12.11.067 (Partner + monitorkop Maxforce). 
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Karakteristieken : 
 
� veiligheidsklep sluit automatisch de       
    watertoevoer in geval van gevaar voor  
    verplaatsing. 
 
� progressief regelbaar debiet. 
 
� verticaal richtbaar van 10° tot max. 50 ° 
 
 

���� horizontale positie mogelijk van 
- 20° (10° links en 10° rechts) 
- 30° (15° links en 15° rechts) 
- 40° (20° links en 20° rechts) 
automatisch oscillerend instelbaar of 
manueel richtbaar tot max. 20° langs 
beide kanten. 

 
� Debiet : tot 2000 l/min 
� Stabilisatievoeten in hard carbon. 
� Monitor in geanodiseerd aluminium en 
    inox = maximale duurzaamheid. 
� Afmetingen : L 700 x B 250 x H 260 mm. 
� Ingang 2” ½ binnendraad – Uitgang 2” ½ buitendraad. 
� Referentie : 495.I12.11.036 (Partner oscillerend; monitorkop niet inbegrepen) 
 
 
 

Monitorkop MaxMatic  – automatische debietregeling (7 bar). 
 
� Straalpijp MaxMatic in geanodiseerd aluminium  
    met duurzame rubberkop SUPER BLACK. 
� Debiet : 400 tot 2000 l/min bij 7 bar. 
� Aansluiting : 2” ½ BSP binnendraad. 
� Referentie : 495.I12.42.014 
 
 
 
 

Monitorkop Maxforce  - automatische debietregeling (4 en 7 bar). 
 
� Straalpijp MaxForce met duurzame rubberkop SUPER BLACK. 
� Debiet : 400 – 2000 l/min. bij 4 en 7 bar.  
� Aansluiting : 2” ½ BSP binnendraad. 
� Referentie : 495.I12.42.012 
  

Monitorkop : 

Monitor Partner AUTO-oscillerend : 

GARANTIE PARTNER = 5 jaar ! 


