Guillemin-koppelingen

Beschrijving

De symmetrische half-koppeling
Guillemin is de meesi efficiénte
koppeling van dit soort en aok het
meest geschikt voor een groot aan-
tal toepassingen. Zijn succes is
hootdzakelijk te wijten aan zijn
symmetrische bouwwijze waarbij
een perfekt identieke aansluiting
wardt verzekerd welke ook het
uiteinde is waarmee de slang wordt
aangeboden, De symmetrische half-
koppelingen Guillemin worden aan-
gesioten door het ineengrijpen van
vier spiraalvormige hellingen.

» Bepaalde stukken die ontworpen
zijr voor frekwent gebruik hebben
geen grendelring.

Ceze stukken, «bussen» genoemd,
worden gewoonlijk gebruikt voor de
vaste installaties.

Zij bezitten klemkaken met de
inwendige hellingen terwijl de dich-
ting vervangen is door een metalen
kraag. Ze kunnen perfekt worden
aangesloten met gelijk welke half-
koppeling met een draaiende gren-
delring van uitwendige hellingen
voarzien, voor zover de nominale
diameter dezelfde is.

= Bij mobiele installaties, met
entgszins stijve slangen kunnen de
Guillernin koppelingen soms minder
gemakkelijk aan elkaar gekoppeld
worden. in deze gevallen wordt de
half-koppeling met grendelring
maar zonder klemkaken gebruikt.

* De symmaetrische half-koppe-
lingen Guillemin worden meesltal
gebruikt voor het vervoeren van
vloeibare of viskeuse aardoliepro-
dukten met inbegrip van warm bitu-
men, van chemische produkten of
poedervormige produkten.

Konstruktie

De symmetrische half-koppelingen Guillemin zijn uit verschillende hoogwaar-
dige materialen vervaardigd waarbij een betere betrouwbaarheid wordt verkre-
gen, terwijl alle mogelijke toepassingen praktisch onbeperki zijn.

* Aluminiumlegering

Nieuwe A U5 GT Y 34 met warmlebehandeling

MNorm NF A 57,702 «Label Alufrans.

® Koperlegering

Brons Cu Pb5 Sn52Zn5

MNorm NF A 53.707.

* Roestyrij staal

Z6 CND 17-11 (316 L)

Norm NF A 35.572

* Polypropyleen met 30% glasvezelvulling

De symmetrische halt-koppelingen Guillemin zijn conform met norm

NF E 29.572.

Nominale druk: NP 16, .

Alle schroetdraden van het gastype van deze half-koppelingen zijn conform
met de normen NF E 03,005, 1SO 228, DIN 259,

De dichtingen van deze reeks half-koppelingen zijn in butadieen en nitrile-
acryliek (Bunay.

We kunnen ook andere soorten pakkingen leveren naargelang de te vervoaren
produkten.

e PT.F.E (Teflon)

= Fluoroelastomeer (Viton)

¢ Hypalon

= Witle natuurrubber

* Copolymeer ethyleen propylean (EPT of EPDM)

Toepassingen

Brandweer WD 40 - 65 - 100 - 150
ND 20 op vaste installaties

Besproeiing - irrigatie ND 865 - 100 - 150

Wijnprodukten ND 20 - 30 - 40
Koolwaterstoffen ND 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 150
Vioeibare kunstmest ND 50

Poedervormige produkten ND 80 - 100 - 150

i
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Fig. 680 Sym. hali-koppeling Guillemin, met grendelring en geribde pilaar.
Né;;a_l;-cluamete: {ND) 20 25 32 40 0 65 80 100 150
Diameteropringen  mm 25 3o 35 45 &5 0 a0 110 162
bemocienals  mw @ M @ M 45 5w m
Alu-legering Ref. A680- 2025 2530 3035 4045 5055  BS70 4000 100190 100162
Gewicht kg 006 007 008 017 027 038 068 o8 ”4,us>
— ' Hef CBeE0 2095 2530 3035 4045 5055 B570  B080 400110 '
Gewichtkg 017 023 029 038 080 082 172 230
Roostyr, slaal Ref.  BE0- 2025 2530 30348 4045 5055 6670 BOSO 100110
Gewlcht kg 0,15 '{-)‘m_ _O_H 0.3 -_0.65 -I-,M e 2,41

Fig. 680 Symmetrische half-koppeling Guillemin, met gereduceerde grendel-
ring met geribde pilaar.
Nq_m_il?;a_l_e“diameter (ND) 40 4 a0 50 85 8o 80 100 150
Diameter op rimgen mm a0 a5 ) 40 5[)___&‘5. o ; -SE_. 1([) -15?
Gearibde L. ’ A mm__.'i-d 35 36_ h8.5 575 &0 85 75._- ;C_
Brun_: ['?m'{ 34 o 35 7 58 ) 45 70 70
Alu-legering Ref AGBO- 4050 4035 ;1649 5050 "__?s_n?r-s BOBO 10000 150152
| Gewintks 013 015 016 030 042 070 070 130 400
Brans Fef. BGSO- 4030 4035 4040 5050 6565 BOT6  BOSO 100100
Gewicht kg 0,53 _U,Z;S 0.54. 1,01 0.82." _IJ 207
Hoeswrn-‘n_enl Ref. @ 4030 4Q36 4040 G050 B5EL BOVE SOéO 100190
_HOWIEHLRG,

Fig. 680 HELICO Symmetrische halt-koppeling Guillemin, met grendelring en
spiraalvormige pilaar.

Nomlnale d:ameier (ND) 50 65 80 100
Adu-legering  Rel AGBOH- 50 65 80 100
Gewicht kg 037 055 087

Fig. 681 Symmetrische half-koppeling Guillemin zonder grendelring met
inwendige schroefdraad.

ﬂomﬂggiamejéi (ND) 20 25 32 40 50 B5 8-0. 100
Schroefdraad inches 4 1 114 112 2 2142 - 3 - 4_ i
Schroefdr lengte  mm 13 4 4 16 18 20 24 2
Alu-ieger\.ﬁ.g. Flef_ !.\68.1_-"". 20_ ?._5 . d? 40 . 503 65 .80 100
Gewi;;;g . _0.03 007 0,08 01z . _C1F 0,30 050
Brons Hef_ _é‘ ______. 3 : __ _32_ . 40 5 65 &0 100
~ Gewicht kg Oog ot 025 047 030 036 0,75 1
Roester, staal Ref. 681 20 25 32 40 _5.0" - E_ 80_ N .\E_ o
Gewishikg 006 007 omd 029 06 060 o 0ss
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Fig. 682. Symmetrische half-koppeling Guillemin zonder grendelring,
met uitwendige schroefdraad.

Mominale diameter (ND} 20 25 32 40 50 65 BO 100
Schroetdraad inches w_ 1 1ald 1z 2 212 3 - 74_
icmr.\emme e 12 13 . 13 15 18 20_“_ 24 25
Alunleger'w-l_wg,' _J.?.e(. . ABBZ- Z 25 732 40 50 65 BO ) 100
B Gewlenl kg 004 0._05; 0,06 0o 018 0,30 0,32'7 0,60
Bronsim a l;HZV 2[]_- 25 32 -_40 50 65 80 100
Gewicht kg D,H_ 0,14 0,23“_ 0_25 7(’],42 0,64 0,92- . 1,35
R_UE;v-rz;ua\ Ref. i682- 20 25 32 __40_ - 507? 80 __1-]?_
Gewti w000 ovz a1 osz o 017 _im i

f ; Fig. 683 Symmetrische stop Guillemin, met grendelring en ketting.
) i Nominale diamster  (ND) 20 2 40 s 85 B0
Kettinglangte . mm_K 265 ) ’ 325 a2
LY _A_Iu_al_t\;rE -E!;zf. A683-7 7'7 725 ' 32' 80
Gowicht kg 005 007 008 015 a0 o
Brons F}:l.riﬂliirj;— 20 . 25_-. T 32__ e 80
Gewircaﬁ k;; o _O_Ié O,'\Ei_ 112 1,55
'Z‘:UGSLVI.&:HHI RP[_ ) _|b83_ 20 25 _32_-“ ) 8? . 100
Gewichi hg_ 006 _om 021 o7 o s 153 1s
i Fig. 683 CAD Symmelrische stop Guillemin, vereenvoudigd plat irrigatie type
yvoor hangslot, met ketting.
Nom]naledi;m;er o (NTD)" _"50_- 65 ) B 100 -
Ket_h_ig_\-e_:_gl; mm N ng o ﬁ) N -
.!\Lu.-legerin-c; _R_e!_A_iJBSzAO ..... - 65; a ) __ o
b i o Gewicht Eg 777 s a _ __ i
Brons Ret. B6B3CAD- a0 65
GCWIEI’\: _.kg ; El_iz 0,42
E.Tuus.;.i-w staal He.l.‘ .is@(;ﬁ\_n- . -
£ 5 - ___ k(‘]. . . o (J‘?VSV}’ o h

Fig. 684 Symmelrische dubbele reductieverbinding Guillemin
met grendelringen.

Nominale diameters  (ND) 20540  25x40  32x 40 40x50 ADXB5 A0 x 6D

Alu-legering Ref, ABBA- 2040 2540 3?40— 4050 4065 A0BD
E;em;m " kg - G.:-Z;Z : 0,23 (-}‘24“" 0,40 0,50 7.),?37
Brons H{;, 3884— ZD~;|.D 2‘540- q240 _-’105_0 o A;C.SS 4060
Gewicht kg O,.;_)B ) --11,54 _[J,'j&-i . 0.53 B 71713 1,73
Roester, s.f.aal Hol . ié64- 2040 . -2-5-40 15:240 405077 EHET 4080
Gewi&h: “ kg 047 055 E},t‘:l GH‘J .'._,2(1 o \,?-m‘

Nominale diameters (ND) 40x100 50x65 50x80 50x100 65xB0 65x100 80100

Alu-legering  Rel BG4 40100 5065 5060 50100 6580 65100 BO100
ch;uz;m - kg. 1.23 0,60 08? ) 7771,25377 0,92 1.55 - "\‘84

Brons Rel BB 40100 6065 5080 50100 6580 65100 BOIO
Gewicht kg :;1{1 1,22 “1.92 _’é,t‘()- . 2,05 ?92_ ] ?

Roestvr. staal Ref. 664 40106 A065 5080 5(_).?{1(:} . G560 65160 B 85[)0_
Gewicht kg 2,15 1,53 1,88 2. i 226 2.66 ?Ei 7
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Fig. 685 Symmetrische half-koppeling Guillemin, met grendelring en inwen-
dige schroefdraad.

Naminale diameter {ND) 20 25 32 40 50 65 80 100 150

Diameter inches 34 i 11fa 112 2 232 3 4 5
Schroetdr. lengle mm 13 14 14 15 21 20 26 25 37
Alu-legering Ref, AGES: 20 25 3z 40 50 B85 a0 100 150

Gewicht kg 0,06 0,08 010 021 0,30 0,48 0,49 137 332

Brons Ret BEED. 20 25 32 40 50 65 &0 100

Gewicht kg 417 023 028 052 086 090 1585 228
Roestvr. staal Aef. 1685- 20 25 32 40 50 65 a0 100

Gewicht kg 017 0,21 0,33 0,41 0,81 1,09 .58 1.99

Fig. 886 Symmetrische half-koppeling Guillemin, met grendelring en uitwen-
dige schroefdraad.
;;r;;d_iameter N {ND). 26__25 3.2-_ 40 _5{] ._55 50- 100 150
Diw-ﬂ-;}-{;—--- _-i-l.lc-;.hes a4 i 11;‘4 112 . 2 202 3 4 E\
Schroetdr. I£;r|gle mim 12 13 HW 7 157715 TU ; 725 35
Alu-legering Rel.  Ae#s- 20 25 32 40 50 55 80 100 150
Gewicht kg- 0,06 o,ha__o,o_é 5‘19 030 041 065 _;_é 162
Brons  Ret. BEES. 20 25 32 40 50 B5 B0 160 )
Gewichl _kgj ozT _O.ES_TAE._ 048 C o0 O.QII. 168 240 -
Roestyr:staal Ret.  ig8s: 20 25 32 40 50 85 80 100 S

Gewicht kg 017 020 031 043 0.78 1,05 148 1.91

Fig. 687 Symmetrische stop Guillemin, zonder grendelring, met handval en
ketting.

MNominale diameter {ND}772U 25 32 40 50 65 SL

;ettingleng-;e_ - mm 28_0 EO___ ) 2_8_0 o 280 280 280 ?.“.9_

EFgem;g. _;%Z . ABHT- 20 25 32 40 50 65 B0
Geawicht %G Eﬂ L 0.04_ _ 0.05_- ) O? 0,12 0,17 B _LJ:E-_?,':

Fig. 688 Haaksleutel enkel of dubbel (D) voor Guilleminkoppelingen in staal,
4mm dik, bedekt met een rode laag epoxyhars.

Nominale diameter ND 20 x 65 65 % 115 D20 = 115
Gewicht kg 0,150 0,290 0,225

Fig. 690 Dichting voor Guilleminkoppelingen in butadieen nitriel acryliek of
natuurrubber.
Ook leverbaar op aanvraag in Viton - Teflon - Hypalon.

Nominale diameter ND 20 25 3z 40 50 65 8O 100 150
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