( réf. 99081030 ;

TORCHE L-90 PHOTOLUMINESCENTE

Step Lighting System: lumiere de pas dirigée directement vers le sol
Faisceaux diffus

Téte photoluminescente

DESCRIPTION

Le Adalit L-90 est une lampe de poche coudée présentant comme principales caractéristiques sa compacité, sa légeéreté et sa facilité d'utilisation.

Trois modes sont disponibles :

- LED principale, toute la puissance est dirigée vers cette LED, "Fonction Booster" pour éclairer de longues distances avec un faisceau lumineux puissant et
pénétrant.

- LED principale + 1 LED supplémentaire

- Stroboscope
ATEX Zone 0 pour les gaz.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Interrupteur marche/arrét en matériau tactile doux, ergonomique et surdimensionné pour une manipulation facile, méme avec des gants.
- Indicateur de niveau de batterie via l'interrupteur marche/arrét illuminé (vert/rouge).

- Avertissement de batterie faible : Signal lumineux clignotant 15 minutes avant la fin de la durée de vie de la batterie.

- Téte de lampe photoluminescente

- Anneau et clip ressort a l'arriere

- Technologie : LED (2 LEDs)

- Flux lumineux maximal : 250 lumens

- Intensité lumineuse : 12 500 candélas

- Portée lumineuse : 220 métres

- Autonomie : 10 heures (au maximum) / 20 heures (mode économique)
- Batterie : 3 piles AA alcalines (incluses)

- Dimensions : 73 x 71 x 158 mm

- Couleur : jaune avec noir
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- Matériau : plastique haute résistance aux chocs, antistatique, résistant aux températures élevées et aux produits corrosifs
- Indice de protection : IP67

- Robuste : résiste a une chute de 4 metres.

- Poids : environ 0,340 kg (piles incluses)

- Certifie ATEX zone 0 : 11 1G Ex ia llIC T4 Ga; ZONE GAZ0 |12

OPTION

- Aimant de néodyme

lhﬂi.,l
t—
| " r—— ]

Vanassche Firefighting Engineering Vanassche Services
Brugsesteenweg 8 Brugsestraat 153

B-8531 Harelbeke B-8531 Harelbeke

+32 (0) 56 710 130 +32 (0) 56 738 188

info@vanassche-fire.be services@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684 BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be vanassche-fire.be



tel:+32056710130
mailto:info@vanassche-fire.be
https://www.vanassche-fire.be
tel:+32056738188
mailto:services@vanassche-fire.be
https://www.vanassche-fire.be

