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TORCHE L5000 LED ANTIDEFLAGRANTE Z1/21 FLOOD

Faisceau lumineux a grande ouverture

Lichtopbrengst: max. 500 Lumen

Batterie intégrée rechargeable Lithium-lon

Autonomie: LED principale: 6 / 12 / 24h - LEDs auxiliaires: 12 / 24 / 48h
Téte pivotante

Aimants a l'arriere

Approuvé ATEX

DESCRIPTION
Cette lampe portable antidéflagrante (Z1/21) est lIégere, pratique et extrémement puissante. Tout comme la lampe portable L-3000 bien connue, cette L-5000
est également équipée d'une téte pivotante, d'un écran numérique et d'une lentille optique avancée. Elle peut étre utilisée dans les conditions de travail les

plus exigeantes et les plus défavorables.

La L-5000 Z1 (flood) dispose d'un faisceau lumineux a grande ouverture. Idéal pour les opérations de recherche a courte distance et I'éclairage de zone. Pour

un faisceau lumineux concentré et puissant, il y a le modéle L-5000 Z1 (spot). Idéal pour les opérations de recherche a longue distance.
Chargeur en option.
Zone ATEX 1 pour gaz et poussiéeres.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Homologuée pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs ATEX ZONE 1/21
- Lentille optique avec faisceau lumineux a grande ouverture (flood)

- Deux LED rouges pour marquer la position de I'utilisateur

- Fonction de signalisation : lumiére ambrée (2x)

- Eclairage de secours (2x)

- Ecran numérique avec indication de I'autonomie en heures et minutes

- Autonomie jusqu'a 48 heures

- Bandouliére incluse

- Platine aimantée a l'arriere
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- Lentille : 7 LED (1x 3W haute intensité / 2x éclairage de secours / 2x fonction de signalisation / 2x LED rouges a l'arriere)
- Flux lumineux : max. 500 Lumens

- Intensité lumineuse : 20 000 candelas

- Portée lumineuse : 285 métres

- Autonomie : 6 heures (élevé) / 12 heures (normal) / 24 heures (économie de batterie)

- Batterie : Batterie Lithium-lon rechargeable 3,7 V - 10 000 mAh

- Dimensions (L x I x H) : 260 x 110 x 110 mm

- Couleur : jaune avec noir

- Téte pivotante : -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

- Matériau : plastique haute résistance, antistatique, résistant aux températures élevées et aux produits corrosifs
- Indice de protection : IP66

- Poids : 1300 g

- Certifié ATEX: Il 2G Ex ia IIC T4 Gb - Il 2D Ex ia IlIC T135°C Db

ZONE GAZ 1|2

ZONE POUSSIERES 21 | 22

- Livré avec : lampe, bandouliére, aimants

ACCESSOIRES

- Bandouliére

- Aimants

- Trépied télescopique (option)

- Chargeur 99068937 : 12V/24V - 220V (option)
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