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GROUPE ELECTROGENE EU30IS 3000VA HONDA

GROUPES ÉLECTROGÈNES

GROUPE ELECTROGENE EU30IS 3000VA HONDA

DESCRIPTION

Générateur compact et silencieux, mais avec une puissance continue de 2800 Watt. Ce groupe mobile est facile à transporter grâce aux leviers bien

positionnés et aux roues robustes.

Applications : Fonctionne bien avec un ventilateur, une pompe submersible, une perceuse à percussion, un éclairage, ...

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Système anti-vibration : équipé de supports moteur en caoutchouc pour réduire les contraintes mécaniques

- Arrêt à bas niveau de pétrole

- Décompression automatique pour réduire la force de traction nécessaire

- Éco-propulseur : adapte automatiquement la vitesse du moteur à la charge. Cela permet d'économiser du carburant, de prolonger la durée de vie du moteur

et de contribuer à un fonctionnement plus silencieux.

- Jeu de roues intégré

- Sortie CC (max 12 A) pour la charge de la batterie (câble optionnel toujours nécessaire)

Généralités

- Marque : Honda

- Tapez : UE 30is

- Tension de réseau : 230 V - 50Hz

- Niveau de bruit : niveau de puissance acoustique garanti au poste de travail 74 dB(A) 91 dB(A)

- Poids : 61,2 kg

- Dimensions : L658 x L482 x H570 mm

Moteur

- Marque : Honda

- Tapez : 4 temps OHV valve gear Petrol GX200 - Refroidi par air

- Capacité cubique : 196 cm³ (1 cylindre)

- Vitesse : 3800 tr/min
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- Démarreur : démarreur électrique et équipement à poulie manuelle

- Réservoir de carburant intégré : 13 L - Autonomie d'environ 8h

Générateur

- Type : onduleur (monophasé)

- Puissance maximale (230V) : 3000 W

- Puissance nominale (230V) : 2800 W

- Tension nominale monophasée : 230 V

- Fréquence nominale : 50 Hz

- Courant maximal : 12,2 A

- Sortie en courant continu : 12V / 12A

- Nombre de prises monophasées 230 VAC-CE : 2 (NBN)
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