OI-Ex 82

Tve L 1L, I/SF, R

( réf. 99013017 ;

OEL-EX 82 -SACA40L -10 KG

convient pour toutes les huiles et tous les carburants, pour une utilisation sur diverses surfaces (route, eau, etc.)

DESCRIPTION

Oel-ex 82 est un granulé universel absorbant les huiles et les carburants. Il repousse toute I'eau grace a sa propriété hydrophobe. Par conséquent, la capacité
d'absorption de I'huile est a peine réduite par I'eau présente. Absorbe rapidement toutes les huiles.

Capacité d'absorption de +/- 25 litres avec un sac de 40 litres OL-EX 82.

Posséde des propriétés antidérapantes prononcées lorsqu'il est utilisé sur des surfaces grasses ou glissantes.
Application : Idéal pour l'industrie, les surfaces routiéres et la surface de I'eau.
Disponible en : Sacs de 10 kg (40 1), 36 x 10 kg par palette.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Forme : pulpe + granulés

- Taille des grains : 0,5-4 mm

- Matériau de base : mousse rigide de polyuréthane Cat. A type I, Il et IlI
- Densité : 296 g/litre

- Acidité : pH 7

- Point de flamme : environ 300°C

- Solubilité dans I'eau : insoluble
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