( réf. 99047444 ;

VERIFICATEUR DN100 AVEC VANNE INT. DSP ALU

Mesure de 1 & 300 m¥h
Manometre précision 0,05 bar
Aisance de vérification

Poids plume: 6,5 kg
Raccords renforcé: 25 bars

Electronique étanche: IP68 inox

DESCRIPTION

Le vérificateur mécanique présente des avancées en terme de rigidité et de mesure du débit & volume tout en conservant et méme améliorant sa facilité
d’utilisation et sa maniabilité.

Léger et extrémement précis. Avec son affichage IP68, il peut également &tre immergé en toute sécurité. Equipé d'une vanne.

Permet de mesurer la pression statique et dynamique, ainsi que le débit.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Turbine Woltmann

- Manometre en couleur jusqu'a 25 bar

- Filtre a I'entrée

- Pieds de support

- Poignée ergonomique en caoutchouc mousse et conception monobloc
- Affichage de 25 mm

- Mise en marche/arrét automatique

- Vanne a vis

- Mesure du débit : de 1 a 300 m3/h (précision de 0,1 m3/h), soit de 166 a 5000 I/min
- Mesure de la pression (statique/dynamique) : de 0,1 & 25 bar (précision de 0,05 bar)
- Entrée : DN100 mm

- Sortie : DN100 mm

- Raccords : DSP110

- Classe de protection électronique : IP68
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- Autonomie des piles : 85 000 heures (10 ans)
- Type de pile : Lithium 3V

- Dimensions : L460 mm

- Poids : 11,2 kg

ACCESSOIRES
- 99047445 : mallette de transport
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