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TORCHE L4000 LED ANTIDEFLAGRANTE SANS CHARGEUR

LAMPE-TORCHES

Certifiée ATEX Zone 0/20

Jusqu’à 500 lumens de puissance lumineuse

Écran OLED – affiche l’autonomie restante en heures et minutes

Tête orientable – 5 positions pour un éclairage optimal dans tout environnement de travail

Indice IP67 – totalement étanche à la poussière et à l’eau, résistante aux chocs et antistatique

Grande autonomie – jusqu’à plus de 10 heures d’utilisation selon le mode d’éclairage

Compatible avec les chargeurs – également interchangeable avec les chargeurs Adalit L-3000

Grand bouton de commande, utilisable avec des gants, fonction stroboscopique incluse

DESCRIPTION

La lampe torche Adalit L-4000 est une lampe professionnelle antidéflagrante de haute qualité, équipée d’un grand écran OLED, d’une tête orientable et d’un

design élégant, robuste et compact.

Disponible en 2 versions :

- L-4000A (3 piles alcalines AA)

- L-4000 (batterie Li-ion rechargeable – chargeur en option)

Quatre modes sont disponibles :

- Puissance maximale (spot et flood simultanément pour un éclairage optimal)

- Lumière diffuse (flood) (éclairage large à courte distance – idéal comme lumière de travail et pour éclairer le sol devant l’utilisateur)

- Lumière focalisée (spot) (fonction spot : éclaire les longues distances avec un faisceau lumineux puissant et concentré)

- Stroboscope (pour la signalisation d’urgence)

Certifiée Atex zone 0 pour les gaz et zone 20 pour les poussières.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Clip de portage pour fixation sur les vêtements + anneau de sécurité.

- Deux interrupteurs ergonomiques, surdimensionnés et en matériau soft-touch, utilisables facilement avec des gants.

- Tête inclinable à 110°, réglable sur 5 positions : -20°, 0°, 30°, 60°, 90°.

- Indicateur de niveau de batterie en heures et minutes via l’écran OLED.

- Avertissement batterie faible : signal lumineux clignotant 15 minutes avant la fin de l’autonomie.
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- LEDEngine 7 LEDs avec éclairage combiné spot + flood et fonction stroboscopique.

- Technologie : LED (7 LEDs)

- Flux lumineux – max : 500 lumens (L-4000) / 300 lumens (L-4000A)

- Intensité lumineuse : jusqu’à 25.000 candela

- Portée : 245 m

- Autonomie : L-4000 : 6h / 12h / 24h – L-4000A : 8h / 16h

- Batterie : Lithium-ion rechargeable (3,7 V) ou 3 piles AA alcalines (L-4000A)

- Longueur : 200 mm (modèle droit)

- Diamètre de la lentille : 70 mm

- Dimensions en angle droit : 74 x 85,5 x 175,5 mm

- Couleur : jaune et noir

- Matériau : résine thermoplastique haute résistance, antistatique, résistante aux hautes températures et aux produits corrosifs

- Indice de protection : IP67

- Robustesse : résiste à une chute de 1,5 m

- Poids : 500 g

- Certification Atex zone 0 / zone 20 : II 1G Ex ia IIC T4 Ga ; II 1D Ex ia IIIB T200 Da ; GAS ZONE 0 | 1 | 2 ; DUST ZONE 20 | 21 | 22

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Aimant en néodyme

- Différents chargeurs : pour 1, 2, 3, 4 ou 5 lampes (220V et 12/24V)
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