
TANKWAGEN 8000L OP MERCEDES-BENZ AROCS CHASSIS
Klant : Zone Midwest

Bijzonderheid: zeepmenger

Uitrusting : sproeibalk vooraan

Tankwagen 8000L

De tankwagen 8000L voor Zone Midwest is gebouwd op een Mercedes-Benz Arocs 2043 4x2.

De originele cabine biedt plaats aan de bestuurder en 2 bijrijders met volwaardige individuele zitplaatsen.

SPECIFICATIES

ONDERSTEL

Merk: Mercedes-Benz

Type: Arocs 2042 4x2 LHD

Wielbasis: 4500mm

Motor: diesel 335kW - Euro 6

Versnellingsbak: Powertronic met hydraulische remvertrager

MTM: 19.000kg 

Paraboolgeveerde voor- en achteras

ABS / ASR

CABINE

Originele cabine voor bestuurder en 2 bijrijders (zonder persluchthouder) met volwaardige individuele zitplaatsen.

OPBOUW

Volledig polyester opbouw met 8000l watertank, 4 materiaalkasten, 2 voor de achterwielen, 2 achter de achterwielen en een pompcompartiment.

Neerklapbare opstaptreden voor elk materiaalcompartiment aan de zijkant. 
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Tussen de cabine en de watertank met geïntegreerd pompcompartiment is een opbergkast uit Alpas aluminium voorzien. Alle compartimenten zijn voorzien

van een dubbelwandig aluminium rolluik met bar-lock sluiting. De modulaire inrichting van het voertuig is overeenkomstig de lastvoorwaarden en wensen van

de klant uitgevoerd. 

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Intuïtief en gebruiksvriendelijk pompbedienscherm (CAN technologie)

Maleco bluspomp FPN10-4000 "Niagara M40.10 Gearbox"

Cavitatiebewaking

Temperatuurbewaking

Watertank 8000L

2x 2 persuitlaten DSP70 en 2x 1 persuitlaat DSP110

Lage druk haspel Collins 40m

Zeepmenger

Sproeibalk vooraan (water of detergent) met 6 sproeikoppen van elk 42 l/min bij 7 bar, met bediening en bewaking in de cabine.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Intuïtief en gebruiksvriendelijk interventie bedienscherm in de cabine (CAN technologie)

2 blauwe omnidirectionele LED flitslichten

Sirene Martin-Horn

2 kalenderflitslichten

LED werklichten achteraan automatisch meewerkend met de R-versnelling

Achteruitrijd- en dodehoekcamera met kleurscherm

Directionele lichtbalk achteraan

Opklapbaar signalisatiepaneel achteraan 

LED kast- en omtrekverlichting

 

SCHILDERING

Schildering rood RAL3020
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