
ref. 99094087

HANDLAMP L-4000 LED EXPLOSIEVRIJ ZONDER LADER

HANDLAMPEN

ATEX Zone 0/20 gecertificeerd

Tot 500 lumen lichtopbrengst

OLED-display – toont resterende brandtijd in uren en minuten.

Draaibare lampkop – 5 posities voor optimale verlichting in elke werkomgeving

IP 67 - volledig stof- en waterdicht, slagvast en antistatisch

Lange autonomie - tot meer dan 10 uur gebruik, afhankelijk van de lichtstand

Compatibel met laders – ook uitwisselbaar met Adalit L-3000 laders

Grote drukknop, bedienbaar met handschoenen, stroboscoop-functie inbegrepen

OMSCHRIJVING

Adalit L-4000 handlamp is een hoogwaardige professionele explosieveilige lamp met groot OLED-display, zwenkkop en een elegant, robuust en compact

ontwerp.

In 2 versies verkrijgbaar:

- L-4000A (3x alkaline AA)

- L-4000 (Li-ion herlaadbare batterij - lader is optioneel)

Er zijn vier modi beschikbaar:

- Vol vermogen (spot en flood tegelijkertijd voor maximale verlichting)

- Flood light (brede verlichting op korte afstand – ideaal als werklicht en stapverlichtingssysteem voor het verlichten van het grondoppervlak voor de voeten

van de gebruiker)

- Focused light (spotfunctie: verlicht lange afstanden met een krachtige, geconcentreerde lichtbundel)

- Stroboscoop (voor noodsignalisatie)

Atex zone 0 voor gassen en zone 20 voor stof.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Draagclip om te bevestigen aan kledij + veiligheidsring.

- Twee knopschakelaars van zacht aanraakmateriaal, ergonomisch en overgedimensioneerd om een eenvoudige druk op de knop te garanderen.

- 110° kantelbare kop. Kan in 5 posities worden gezet: -20, 0, 30, 60, 90.

- Batterijniveau-indicator in uren en minuten via OLED-display.
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- Lage batterij waarschuwing: knipperend lichtsignaal 15 minuten voor einde batterij.

- 7-led LEDEngine met gecombineerde spot- en floodverlichting, plus stroboscoopfunctie.

- Technologie: LED (7 leds)

- Lichtopbrengst – max: 500 lumen (L-4000) / 300 lumen (L-4000A)

- Lichtsterkte: tot 25.000 candela

- Lichtbereik: 245 m

- Autonomie: L-4000: 6u / 12u / 24u – L-4000A: 8u / 16u

- Batterij: Oplaadbare Lithium-ion (3,7 V) of 3x AA alkaline batterijen (L-4000A)

- Lengte: 200 mm (recht model)

- Diameter lens: 70 mm

- Afmetingen in rechte hoek: 74 x 85,5 x 175,5 mm

- Kleur: geel met zwart

- Materiaal: High-Impact kunststof, antistatisch, bestand tegen hoge temperaturen en corrosieve producten

- Beschermingsklasse: IP67

- Robuust: bestand tegen val van 1,5 m

- Gewicht: 500 g

- Atex gekeurd zone 0 / zone 20: II 1G Ex ia IIC T4 Ga; II 1D Ex ia IIIB T200 Da; GAS ZONE 0 | 1 | 2; DUST ZONE 20 | 21 | 22

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Neodymium magneet

- Diverse oplaadstations: voor 1, 2, 3, 4 of 5 lampen (220V en 12/24V)
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